Consi der azi oni sulla scelta delle strutture

netal liche (Donata Tchou)







La “decostruzi one” dovrebbe essere un pensiero
all' opera, una pratica di scrittura, di un
progetto, che assune e nega |le regole della

tradi zi oni










Problem delle strutture in ferro a vista:

Antincendio - obbligo dell’uso di vernici
| nt umescent i

Ponti termci nel passaggio tra esterno ed
| nt erno

Tipl principali di sezioni:
Profili aperti - sezioni a T, doppio T, H L, U
etc

Profili scatolari - circolari, quadrati e
rettangol ari

Tipi principali di giunzioni:

Bul | oni

Sal dat ur e







Astra Hector Block

Eis%;rm HECTOR BLOCK
o110 Oesco Block
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Open Block
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Comic Sans Parkave

COMIC SANS  Renfrew
Cooper RENFREW
COOPER Roman Block

Full Block ROMAN BLOCK
FULL BLOCK HRoman Script
Garamond  ROMAN SCRIPT
GARAMOND deript

Gotta Have — Sy

GOTTA HAVE

Goudysan
GOUDYSAN
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La resistenza al nonento e demandat a
conpl etanente alle caratteristiche del

materiale - Il material e non presenta
di scontinuita reali o apparenti
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Un approcci o opposto: |le tenso - strutture,
ossia |’ elimnazi one del nonento










Strutture ad “ipertrofia narrativa”




