
a b c

+10.00

+5.00

0.15

-4.36

0.00+0.08

+15.14

d

AR01
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PROGETTO DI UNA BIBLIOTECA/MEDIATECA
sito in Roma, via Franklin tavola: 1/1
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trave in acciaio IPE 300

solaio in lamiera grecata collaborante

angolari in acciaio

finitura a intonaco

tamponamento interno in pannelli di gesso

SEZIONE A-A'

A'

A

trave in acciaio IPE 300

profilo in alluminio

angolari in acciaio

parapetto in vetro strutturale 20 mm

DETTAGLIO 1 scala 1:10

Attacco lucernario

DETTAGLIO 2 scala 1:5

Fissaggio parapetto

trave in acciaio IPE 300

angolari in acciaio

lastre in vetro con intercapedine

DETTAGLIO 3 scala 1:10

Nodo pilastro

trave in acciaio IPE 400

solaio in lamiera grecata collaborante

strato di isolamento acustico

angolari in acciaio

pavimentazione in resina autolivellante

profilo in alluminio

PIANTA CHIAVE

trave in acciaio IPE 300

solaio in lamiera grecata collaborante

angolari in acciaio

DETTAGLIO 5 scala 1:10

Copertura praticabile

DETTAGLIO 6 scala 1:10

Collegamento riverstimento a secco intonacato - struttura in acciaio

solaio in C.A.alleggerito

pialstro in acciaio HEB 400

DETTAGLIO 8 scala 1:10

Connessione pilastro HEB 400 - trave C.A.

trave in C.A.

strato di isolamento

PROSPETTO
NORD-EST

massetto

strato di isolamento rigido
guaina

pavimento per coperture praticabili

massetto

pavimentazione in resina autolivellante

DETT.1

LOCALE TECNICO

griglia di recupero a pavimento

DETTAGLIO 4 scala 1:10

Connessione trave IPE 300 - muro in C.A.

profilo a C

elemento di fisaggio

trave in acciaio IPE 300

chiodo chimico

strato di isolamento

profilo a C in allumino per controparete

lastra in cartongesso

finitura a intonaco

angolare in acciaio

muro in C.A.

DETTAGLIO 7 scala 1:20

Esploso assonometrico attacco facciata a secco intonacata

1.pialstro in acciaio HEB 400

2.angolari in acciaio

3.profilo IPE 600

4.scatolare composto da due
 profili a C giuntati

5.elemento di fissaggio montante

6.profilo metallico a C

7.isolamento in lana di roccia

8.lastre in cemento fibrorinforzato

9.finitura a intonaco
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DETT.5

DETT.2

DETT.3 DETT.4

controsoffitto in pannelli di cartongesso

finitura a intonaco

blocco forato

facciata a secco intonacata (DETT.7)

blocco forato

facciata a secco intonacata (DETT.7)

massetto
pavimento in listoni di legno

isolamento acustico

solaio in lamiera grecata collaborante

trave in acciaio IPE 300
angolari in acciaio

DETT.6

DETT.7

DETT.8

montante controparete profilo in alluminio

pannello controparete cartongesso

finitura a intonaco

A

NODO A

Scatolare composto da due profili
a C giuntati, collegato al solaio
mediante giunto sferico.

Consente piccoli spostamenti
dovuti alle dilatazioni termiche,
mantenendo intatto l'intonaco
superficiale.

PROSPETTO
SUD-OVEST

elemento di fisaggio

guarnizione

foro passaggio vite

plafoniera LED a incasso

griglia di diffusione

canale impianto a tutt'aria


