1. frave reticolare in acciaio h>80 cm controventata
2. solaio: lamiera grecata 15 cm, getto cls 5 cm e rete eletftrosaldata .
3. isolante termico e guaina impermeabilizzante

4. pavimento flottante, passaggio per la manutenzione.

5. controsoffitto in cartongesso. | canali degli impianti sono alloggiati tra le aste della trave.
6. elementi angolari di collegamento per i pannelli di carfongesso

/. pannelli traslucidi a raso del controsoffitto in corrispondenza dei lucernari: schermatura, luce diffusa,
alloggiamento dellilluminazione artificiale.

8. soletta prefabbricata in ca. a collegamento dei setti per la fascia di servizi

9. pavimentazione del piano tecnico

10. tamponamento in laterizio: pacchetto murario con isolante termico e intercapedined'aria.

11. lamiera microforata dirivestimento, su montanti scatolari in acciaio

12. lucernario: lastra di vetro apribile di evacuazione del fumo, con sensore anfifumo.

13. lucernario: lastre di vetro fisse con montati e giunti a "ragno”. Il sistema e collegato con la vetrata in facciata
14. vetrata in facciata, inserita nello spessore murario, con montanti scatolari in acciaio e giunti a "ragno”.

15. sistema di ombreggiamento: travi in legno in aggetto e fissaggio dei cavi di acciaio per la salita delle
rampicanti.

16. rivestimento del piano tecnico: lamiera microforata a garantire ventilazione e luce.



