
interasse  (m) qs(KN/mq) qp (KN/mq) qa (KN/mq) q (KN/m) luce (m) M (KN*m) fY,k (N/mmq) sig_am (N/mmq) Wx (cm^3)

5 1,5 2,5 3,00 35 6 157,5 235 204,35 770,74
3 500,00 1500 12 27000 0,00 #DIV/0!

#DIV/0! Tipo di edificio t TIPO ACC IPE
4 1,5 2 2,00 22 4 44 235 204,35 215,32 Appartamento < 40 S 235 220
9 1,5 3 2 58,5 9 592,3125 440 382,61 1548,09 Albergo < 40 S 450 450
5 1,5 3 3 37,5 7 229,6875 235 204,35 1124,00 Banca < 40 S 235 400
5 1,5 3 3 37,5 7 229,6875 275 239,13 960,51 Banca < 40 S 275 360
6 1,5 2 3 39 6 175,5 275 239,13 733,91 Ristorante < 40 S 275 330
6 1,5 2 3 39 6 175,5 235 204,35 858,83 Ristorante < 40 S 235 360
4 1,5 3 4 34 15 956,25 440 382,61 2499,29 Teatro < 40 S 450 550
5 1,5 2 4 37,5 12 675 355 308,70 2186,62 Chiesa < 40 S 355 550
8 1,5 3 5 76 8 608 355 308,70 1969,58 Palestra < 40 S 355 500
8 1,5 3 5 76 10 950 440 382,61 2482,95 C. comm. Multip. < 40 S 450 550
6 1,5 3,5 2,5 45 12 810 355 308,70 2623,94 Parcheggio < 40 S 355 550

Distanza aree Peso specifico Peso di tutti sovraccarico CARICO a distanza fra MOMENTO Resistenza Tensione Modulo di 
di influenza  materiale i carichi non accidentale metro lineare  2 pilastri caratteristica ammissibile resistenza

strutturali ma
perenni


