3 AZIONI SULLE COSTRUZIONI

3.1 OPERE CIVILI E INDUSTRIALI

3.1.1 GENERALITA

Nel presente paragrafo vengono definiti i carichi, nominali e/o caratteristici, relativi a costruzioni
per uso civile o industriale. La descrizione e la definizione dei carichi devono essere espressamente
indicate negli elaborati progettuali.

Le azioni permanenti da inserire nelle combinazioni di cui al § 2.5.3 legate all’azione gravitazionale
sono determinate a partire dalle dimensioni geometriche e dai pesi dell’unita di volume dei materiali
di cui & composta la costruzione sia nelle parti strutturali sia in quelle non strutturali: i pesi
dell’unita di volume e i carichi pertinenti devono essere definiti a partire da fonti riconosciute o
dalle indicazioni dei §§ 3.1.2 e 3.1.3.

Nel § 3.1.4 sono fornite indicazioni sui valori dei carichi variabili da utilizzare nelle costruzioni: tali
valori sono da considerare come valori nominali minimi.

I carichi sono in genere da considerare come applicati staticamente, salvo casi particolari in cui gli
effetti dinamici devono essere debitamente valutati. Oltre che nella situazione definitiva d’uso, si
devono considerare le azioni agenti in tutte le fasi esecutive della costruzione.

In fase di progetto, la robustezza dell’opera deve essere verificata imponendo azioni nominali
convenzionali, in aggiunta alle altre azioni esplicite (non sismiche e da vento), applicate secondo
due direzioni orizzontali ortogonali e consistenti in una frazione dei carichi pari all’1%, al fine di
verificare il comportamento complessivo.

3.1.2 PESIPROPRIDEI MATERIALI STRUTTURALI

Per la determinazione dei pesi propri strutturali dei pill comuni materiali possono essere assunti i
valori dei pesi dell’unita di volume riportati nella Tab. 3.1.1.

3.1.3 CARICHI PERMANENTINON STRUTTURALI

Sono considerati carichi permanenti non strutturali i carichi non rimovibili durante il normale
esercizio della costruzione, quali quelli relativi a tamponature esterne, divisori interni, massetti,
isolamenti, pavimenti e rivestimenti del piano di calpestio, intonaci, controsoffitti, impianti ed altro,
ancorché in qualche caso sia necessario considerare situazioni transitorie in cui essi non siano
presenti.

Essi devono essere valutati sulla base delle dimensioni effettive delle opere e dei pesi dell’unita di
volume dei materiali costituenti.

In linea di massima, in presenza di orizzontamenti anche con orditura unidirezionale ma con
capacita di ripartizione trasversale, i carichi permanenti portati ed i carichi variabili potranno
assumersi, per la verifica d’insieme, come uniformemente ripartiti. In caso contrario, occorre
valutarne le effettive distribuzioni.

I tramezzi e gli impianti leggeri di edifici per abitazioni e uffici possono assumersi, in genere, come
carichi equivalenti distribuiti, purché i solai abbiano adeguata capacita di ripartizione trasversale.
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Per gli orizzontamenti degli edifici per abitazioni e uffici, il peso proprio di elementi divisori interni
potra essere ragguagliato ad un carico permanente portato uniformemente distribuito 2, purché
vengano adottate le misure costruttive atte ad assicurare una adeguata ripartizione del carico. II
carico uniformemente distribuito gy ora definito dipende dal peso proprio per unita di lunghezza

Elementi divisori interni

Gy delle partizioni nel modo seguente:

- per elementi divisori con

G, <1,00 kN/m:

- per elementi divisori con 1,00 < G, <£2,00 kN/m:
- per elementi divisori con 2,00 < G, <3,00 kN/m :
- per elementi divisori con 3,00 < G, <4,00 kN/m :
- per elementi divisori con 4,00 < G, <5,00 kN/m :

Elementi divisori interni con peso proprio maggiore devono essere considerati in fase di

g, =0,40kN/m?;
g, = 0,80 kN/m?;
g, =1,20 kKN/m?;
g, =1,60 kN/m? ;
2> =2,00 kN/m?.

progettazione, tenendo conto del loro effettivo posizionamento sul solaio.

Tabella 3.1.1 - Pesi dell’ unita di volume dei principali materiali strutturali

3.14

I carichi variabili comprendono i carichi legati alla destinazione d’uso dell’opera; i modelli di tali

PESO UNITA DI
MATERIALI VOLUME [kN/m’]
Calcestruzzi cementizi e malte
Calcestruzzo ordinario 24,0
Calcestruzzo armato (e/o precompresso) 25,0
Calcestruzzi “leggeri”: da determinarsi caso per caso 14,0+20,0
Calcestruzzi “pesanti”: da determinarsi caso per caso 28,0+50,0
Malta di calce 18,0
Malta di cemento 21,0
Calce in polvere 10,0
Cemento in polvere 14,0
Sabbia 17,0
Metalli e leghe
Acciaio 78,5
Ghisa 72,5
Alluminio 27,0
Materiale lapideo
Tufo vulcanico 17,0
Calcare compatto 26,0
Calcare tenero 22,0
Gesso 13,0
Granito 27,0
Laterizio (pieno) 18,0
Legnami
Conifere e pioppo 4,0+6,0
Latifoglie (escluso pioppo) 6,0+8.0
: Sostanze varie

Acqua dolce (chiara) 9,81
Acqua di mare (chiara) 10,1
Carta 10,0
Vetro 25,0

valori caratteristici.

Per materiali non compresi nella tabella si potra far riferimento a specifiche indagini
sperimentali o a normative di comprovata validita assumendo i valori nominali come

CARICHI VARIABILI

azioni possono essere costituiti da:
- carichi verticali uniformemente distribuiti g, [kKN/m?],
- carichi verticali concentrati Q, [kN].
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- carichi orizzontali lineari H, [kN/m]

I valori nominali e/o caratteristici qx, Qr ed Hy sono riportati nella Tab. 3.1.I1. Tali valor sono

comprensivi degli effetti dinamici ordinari, purché non vi sia rischio di risonanza delle strutture.

I carichi verticali concentrati Q, formano oggetto di verifiche locali distinte e non vanno
sovrapposti ai corrispondenti carichi verticali ripartiti; essi devono essere applicati su impronte di
carico appropriate all’utilizzo ed alla forma dell’orizzontamento; in assenza di precise indicazioni
puo essere considerata una forma dell’impronta di carico quadrata pari a 50 x 50 mm, salvo che per
le rimesse ed i parcheggi, per i quali i carichi si applicano su due impronte di 200 x 200 mm,

distanti assialmente di 1,80 m.

Tabella 3.1.11 — Valori dei carichi d’esercizio per le diverse categorie di edifici

A O Qx H,
Cat. Ambienti [KN/m’] [kN] [kN/m]
Ambienti ad uso residenziale.
Sono compresi in questa categoria i locali di abitazione e
A relativi servizi, glci1 aIberghi.b (ad esclusione delle aree LA =0 it
suscettibili di affollamento)
Uffiei.
B Cat. B1 Uffici non aperti al pubblico 2,00 2,00 1,00
Cat. B2 Uffici aperti al pubblico 3,00 2,00 1,00
Ambienti suscettibili di affellamento
Cat. C1 Ospedali, ristoranti, caffé, banche, scuole 3,00 2,00 1,00
Cat. C2 Balconi, ballatoi e scale comuni, sale convegni,| 4,00 4,00 2,00
cinema, teatri, chiese, tribune con posti fissi
c Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli per il libero| 5,00 5,00 3,00
movimento delle persone, quali musei, sale per
esposizioni, stazioni ferroviarie, sale da ballo,
palestre, tribune libere, edifici per eventi
pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport
e relative tribune
Ambienti ad uso commerciale.
D Cat. D1 Negozi 4,00 4,00 2,00
Cat. D2 Centri commerciali, mercati, grandi magazzini, 5,00 5,00 2,00
librerie...
Biblioteche, archivi, magazzini ¢ ambienti ad uso
industriale,
E Cat. E1 Biblioteche, archivi, magazzini, depositi,| > 6,00 6,00 1,00%
laboratori manifatturieri
Cat. E2 Ambienti ad uso industriale, da valutarsi caso o A —
per caso
Rimesse e parcheggi.
Cat. F Rimesse_ e parcheggi per il transito di 2,50 2 x 10,00 1,00%
FG automezzi di peso a pieno carico fino a 30 kN
Cat. G Rimesse e parcheggi per transito di automezzi
di peso a pieno carico superiore a 30 kN: da _" o T
valutarsi caso per caso
Coperture e sottotetti
Cat. H1 Coperture e sottotetti accessibili per sola 0,50 1,20 1,00
q manutenzione
Cat. H2 Coperture praticabili secondo categoria di appartenenza
Cat. H3 Coperture speciali (impianti, eliporti, altri) da . _ o
valutarsi caso per caso
¥ non comprende le azioni orizzontali eventualmente esercitate dai materiali immagazzinati
** per i soli parapetti o partizioni nelle zone pedonali. Le azioni sulle barriere esercitate dagli
automezzi dovranno essere valutate caso per caso
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